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Descriptif du produit  1

LPS 38
La glissiŁre à extension partielle avec rail en acier zinguØ à chaud et cages 
à billes en matiŁre plastique.

LFS 46
La glissiŁre à extension totale avec rail intØrieur amovible, dØtachable par 
levier à cliquet. Les rails sont en acier chromatØ clair, les cages à billes en 
acier et matiŁre plastique.  SØcuritØ anti-retour en position fermØe.

Fig. 2

Fig. 3

LFS 57
La glissiŁre à extension totale avec rails en acier zinguØ à chaud et cages 
à billes en acier zinguØ. SØcuritØ anti-retour en position fermØe.

Fig. 4

LFS 58 SC
La glissiŁre à extension totale avec retrait et amortissement automatiques. 
Lors du retrait automatique, le systŁme de guidage est entiŁrement rentrØ 
grâce à un mØcanisme à ressort, avant d�atteindre la position �nale.

Fig. 5

LFS 70
La glissiŁre à extension totale avec rails en acier galvanisØ et passivØ  
bleu. Les cages à billes sont en acier zinguØ.  ButØe de �n de course pour 
charges lourdes en position ouverte et fermØe. SØcuritØ anti-retour en 
position fermØe.

Fig. 6
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Dimensions du produit  3

Dimensions du produit

LPS 38

Fig. 8

Tab. 1

Toutes les dimensions sont indiquØes en mm

Type Taille Lon-
gueur 

LK, LS
[mm]

Perte en 
longueur 

d�extension
AV

[mm]

Course*

[mm]

X

[mm]

CapacitØs**

C0rad
[N]

CapacitØs**

C0ax
[N]

Poids**

[kg]

LPS 38

242
88

154 192

175 50

0,30

317 229 256 0,40

398
100

298 352 0,50

473 373 416 0,60
*	 La course est la diffØrence entre la longueur LS et la perte en longueur d�extension AV
**	Les capacitØs de charge et poids indiquØs s�appliquent pour une glissiŁre

Remarque : Les capacitØs de charge correspondent à des valeurs indi-
catives pour 100 000 cycles et une rØpartition uniforme de la charge 
(charge surfacique) avec utilisation de toutes les points de �xation. Les 
valeurs de charges peuvent se rØduire en cas de conditions d�utilisation 
dØfavorables.

13,0

37,5

13,0+0,5

Espace de montage

Course

LS

44

M4

AV
LK

5,1

X

26 32

Fixation par vis M5 (  hauteur de tŒte 2,5 mm )
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3  Dimensions du produit

Fig. 9

LFS 46

Toutes les dimensions sont indiquØes en mm

Type Taille Lon-
gueur

LK, LS
[mm]

Course

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

CapacitØs*

C0rad
[N]

CapacitØs*

C0ax
[N]

Poids*

[kg]

LFS 46

300 305 - - 242 192 - 150

50

0,48

400 406 -
256

342
160

96

175

0,64

450 457 - 392 160 0,71

500 508 - 352 442

224

128 0,79

550 559
224 416

492 192
200

0,88

600 610 542 224 0,95

Remarque : Les capacitØs de charge correspondent à des valeurs indica-
tives pour 80 000 cycles et une rØpartition uniforme de la charge (charge 
surfacique) avec utilisation de tous les trous de �xation.
Les valeurs des capacitØs de charges peuvent se rØduire en cas de con-
ditions d�utilisation dØfavorables.

Tab. 2* Les capacitØs de charge et poids indiquØs s�appliquent pour une glissiŁre

12,7

45,5

12,7+0,5

Espace de montage

Course
LS

C
B

A32
9 128

4,4
4,4 x 9,3

Cliquet à levier pour rail intérieur 
amovible

35 D
LK

E

9 12,6 12,7

4,
6 

x 9
,5

4,6
6,3

4,
6 

x 9
,5

4,6
6,3

9 12,7

Fixation par vis M4 (  hauteur de tŒte 2,2 mm )
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Dimensions du produit  3

Fig. 10

Tab. 3

LFS 57

Toutes les dimensions sont indiquØes en mm

Type Taille Lon-
gueur

LK, LS
[mm]

Course*

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

CapacitØs**

C0rad
[N]

CapacitØs**

C0ax
[N]

Poids**

[kg]

LFS 57

300 350
128

104 160 250

80

0,84

350 400 152

256

300 0,98

400 450
160

168 325 1,13

450 500 224 350 1,27

500 550
224

208

384

375
1,42

550 600 256 1,57

600 650
288

240

400

1,71

650 700 288 1,86

700 750
320

312 2,01

750 800 360 2,16

Remarque : Les capacitØs de charge correspondent à des valeurs indica-
tives pour 100 000 cycles et une rØpartition uniforme de la charge (charge 
surfacique) avec utilisation de tous les trous de �xation.
Les valeurs des capacitØs de charges peuvent se rØduire en cas de con-
ditions d�utilisation dØfavorables.

*	 La course est la somme de la longueur de rail LS et de la sur-extension
**	Les capacitØs de charge et poids indiquØs s�appliquent pour une glissiŁre 

17,5

57,4

17,5+0,5

Espace de montage

LS
Course

BA32

8/90°
5,1

50 LK
9,5/90°

C
6,5

16

Fixation sur le rail intØrieur par vis à tŒte fraisØe M4 (  hauteur de tŒte 2,2 mm )
Fixation sur le rail extØrieur par vis à tŒte fraisØe M5 (  hauteur de tŒte 2,5 mm )
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3  Dimensions du produit

Fig. 11

Tab. 4

LFS 58 SC

Toutes les dimensions sont indiquØes en mm

Type Taille Lon-
gueur

LK, LS
[mm]

Course

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

CapacitØs*

C0rad
[N]

Poids*

[kg]

LFS 58

400 434 128 128 224 200 1,10

450 484
160

160 256 250 1,25

500 534
192 320

275 1,40

550 584 192 300 1,55

Remarque : Les capacitØs de charge correspondent à des valeurs indi-
catives pour 100 000 cycles et une rØpartition uniforme de la charge 
( charge surfacique) avec utilisation de toutes les points de �xation. Les 
valeurs de charges peuvent se rØduire en cas de conditions d�utilisation 
dØfavorables. Le montage horizontal n�est pas possible en raison du sy-
stŁme amortisseur. L�effet d�amortissement se rØduit à partir d�une char-
ge de 450 N par paire de glissiŁres.

* Les capacitØs de charge et poids indiquØs s�appliquent à une glissiŁre individuelle

16,0

57,5

16,0+0,5

Course

5,1
8/90°

32 A B

LK
9,5/90°

6,5
C 16

Espace de montage
Fixation sur le rail intØrieur par vis à tŒte fraisØe M4 (  hauteur de tŒte 2,2 mm )
Fixation sur le rail extØrieur par vis à tŒte fraisØe M5 (  hauteur de tŒte 2,5 mm )
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Dimensions du produit  3

Fig. 12

Tab. 5

LFS 70

Toutes les dimensions sont indiquØes en mm

Remarque  : Les portances indiquØes sont des valeurs indicatives pour 
100 000 cycles et rØpartition uniforme de la charge (charge surfacique) 
avec utilisation de toutes les positions de �xation.
avec utilisation de tous les trous de �xation.
Les valeurs des capacitØs de charges peuvent se rØduire en cas de con-
ditions d�utilisation dØfavorables.

* Les capacitØs de charge et poids indiquØs s�appliquent à une glissiŁre individuelle

18,0

70,0

18,0+0,5

Course

Longueur -3 mm

D

C

B
A

32 2 x 16 ø 6,5 x 9,5 / 90°

32 2 x 16
ø 6,5 x 9,5 / 90°

A
B

C
D

Longueur

Espace de montage

Type Taille Lon-
gueur

LK
[mm]

Course
 

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

CapacitØs*

C0rad
[N]

CapacitØs*

C0ax
[N]

Poids*

[kg]

LFS 70

400 400 - - - 525

115

1,55

450 450 - - 160 575 1,74

500 500 - - 192

650

1,94

550 550 - -
224

2,13

600 600 - - 2,32

700 700 - 192 384 2,70

800 800 - 224 448 600 3,10

1100 1100 224 448 672 450 100 4,25

Fixation par vis à tŒte fraisØe M5 (  hauteur de tŒte 2,5 mm )  
ou vis Euro (  hauteur de tŒte fraisØe 1,5 mm )
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4  Remarques techniques

Remarques techniques

Montage à plat

Montage sur chant

CapacitØs de charge

Fig. 13

Fig. 14

Remarque : Les capacitØs de charge correspondent à des valeurs indica-
tives pour 100 000 cycles et une rØpartition uniforme de la charge (charge 
surfacique) avec utilisation de tous les trous de �xation. Les valeurs des 
capacitØs de charges peuvent se rØduire en cas de conditions d�utilisation 
dØfavorables.

Pour les glissiŁres montØes à plat, la capacitØ de charge diminue d�environ 
50 - 60 %.
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Remarques techniques  4

Toutes les glissiŁres de la famille de produits Light-Rail sont lubri�Øes 
à vie. DiffØrents lubri�ants pour des applications spØciales sont dispo-
nibles sur demande. Exemple  : Lubri�ant pour homologation FDA pour 
l�utilisation dans l�industrie alimentaire.
Notre service d�applications techniques se fera un plaisir de vous fournir 
des informations plus dØtaillØes.

Lubri�cation

Le matØriau de base pour la famille de produits Light-Rail est un acier 
laminØ à froid et zinguØ à chaud.  Grâce à la protection cathodique des 
arŒtes, il offre un rapport parfait entre qualitØ et Øconomie. La protection 
de surface est conforme à la directive RoHS.
Notre service d�applications techniques se fera un plaisir de vous fournir 
des informations plus dØtaillØes.

Protection anticorrosion

La tempØrature constante d�utilisation des glissiŁres Light Rail est com-
prise entre +10 °C et +40 °C. TempØrature temporaire de stockage et de 
transport : -20 °C jusqu�à max. +80 °C.
Notre service d�applications techniques se fera un plaisir de vous fournir 
des informations plus dØtaillØes.

TempØrature

La vitesse d�extension est dØterminØe par la masse des ØlØments in-
termØdiaires. De ce fait, la vitesse d�extension maximale diminue avec 
l�augmentation de la longueur (voir �g. 15). De plus, la vitesse maximale 
d�extension est fonction de la charge et de la durØe d�utilisation. Les don-
nØes indiquØes se rapportent au mode continu avec charge maximale 
admissible.

Vitesse

Fig. 15
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