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Speedy Rail Speedy Rail A

SPEEDY RAIL è la speciale guida auto-portante ed auto-allineante in alluminio estruso con 
trattamento superficiale anodico duro profondo che offre dinamiche eccezionalmente elevate, 
grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche
in ambienti sporchi e silenziosità unica.
Può essere utilizzata come guida lineare o attuatore.

Autoportante
per la massima libertà progettuale
Grazie a profili strutturali in alluminio resistenti 
e leggeri non necessita di basamento o 
strutture con relative lavorazioni e offre una 
componentistica completa per il fissaggio.

Sistema auto-allineante
Capacità di assorbire il disallineamento fino
a ± 4 mm grazie al supporto oscillante del
cursore e fino a ± 1,5 mm con rotelle a V.

Dinamiche elevate
Velocità fino a 15 m/s e accelerazione fino a 
10 m/s2 nella versione con rotelle cilindriche.
La leggerezza dei profili garantisce elevate 
dinamiche anche nelle configurazioni
a barra mobile.

Elevate capacità di carico
oltre 3.000 Kg
Per configurazione gantry con 4 cursori

a 8 rotelle.

Elevata durata fino a 80.000 Km
Grazie all’anodizzazione profonda delle piste di 
rotolamento si raggiunge una durezza di 700 
HV per circa 60 μm di profondità. 
Il pattino oscillante garantisce inoltre una 
distribuzione ottimale del carico tra le rotelle. 

 
 

PERNO DI OSCILLAZIONE

ESCURSIONE ASSIALE MAX ±4 mmESCURSIONE ASSIALE MAX ±1,5 mm

Assenza di lubrificazione
La combinazione dei profili in alluminio con 
le rotelle rivestite in compound plastico non 
necessita di alcuna lubrificazione.

Silenziosità unica
Il rivestimento delle rotelle in compound 
plastico garantisce una silenziosità non 
raggiungibile con elementi in acciaio.

Massima affidabilità
in ambienti sporchi
Le rotelle di grande taglia e la geometria del 
profilo garantiscono efficienza anche negli 
ambienti più difficili.
Il rivestimento delle rotelle in compound 
plastico include eventuali impurità dure e 
residui di saldatura caldi, prolungando la vita 
del sistema.

Utilizzo come guida lineare o 
attuatore 
Oltre alla versione con carro folle, il sistema è 
disponibile con azionamento a cinghia o con 
pignone e cremagliera. 

Sistemi multi-asse
Ideale per comporre sistemi cartesiani a 2 o 3 
assi per numerose applicazioni.

Corse potenzialmente infinite
Grazie alle versioni giuntate precise e di facile 
realizzazione.

Vantaggi

Km
80.000

Kg

3.000
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Cursori

Cursori con rotelle a V
rivestite in compound plastico

Azionamento a cinghia dentata   

Cursori con rotelle cilindriche rivestite
in compound plastico

Azionamento a pignone e cremagliera

Azionamenti

Opzioni di composizione Esempi di applicazione

Macchine per trivellazione

Macchine per la ceramica

Macchine di verniciaturaMacchine per la lavorazione del legno

Carico scarico pezzi lavorati

Macchine di saldatura
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Caratteristiche tecniche

Riferimento Cursore Azionamento

Anticorrosione Protezione Taglia

Massima capacità di carico
di lavoro per carrello* [N]

Massimo momento di lavoro
per carrello* [Nm] Massima

velocità
[m/s]

Massima
accelerazione

[m/s² ]

Ripetibilità
[mm]

Massima corsa
(per sistema)** 

[mm]
Famiglia Prodotto Rotelle a V

Rotelle 
cilindriche

Cremagliera Belt Fx Fy Fz Mx My Mz

Speedy Rail 

A

SRA60 60 465 800 400 8 27 20 8 8 +/-0,15 4000

SRA120 120 1160 1400 800 32 96 168 8 8 +/-0,15 7100

SRA180 180 2000 3620 3620 245 299 299 15 10 +/-0,15 7100

SRA250 250 4000 3620 3620 292 362 362 15 10 +/-0,15 7100

    

I dati riportati devono essere verifi cati in base all’applicazione.

*   I carichi  di lavoro indicati sono riferiti ad una durata teorica della guida e dei carrelli di 80.000Km  

**  Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate

I dati riportati devono essere verifi cati in base all’applicazione.

*   I carichi  di lavoro indicati sono riferiti ad una durata teorica della guida e dei carrelli di 80.000Km  

**  Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate

Riferimento
Forma della 

guida
Piste anodizzate

Auto-
allineamento

Cursore
Anticorrosione Taglia

Capacità di carico di lavoro massime per cursore*
[N] Massima lunghezza

della guida**
[mm]

Massima
velocità

[m/s]

Massima
Accelerazione[

m/s² ]

Intervallo di
temperatura

Famiglia Prodotto
Rotelle

a V
Rotelle 

cilindriche
Co rad Co ax

Speedy Rail

SR35 √ ++ 35 400 400 6500 8 8 - 30° C / + 80° C

SRC48 √ + 48 540 400 7500 8 8 - 30° C / + 80° C

SR60 √ ++ 60 800 400 7000 8 8 - 30° C / + 80° C

SR90 √ ++ 90 1400 1120 7500 8 8 - 30° C / + 80° C

SR120 √ +++ 120 7241 7241 7500 15 10 - 30° C / + 80° C

SR180 √ +++ 180 14482 14482 7500 15 10 - 30° C / + 80° C

SR250 √ +++ 250 14482 14482 7500 15 10 - 30° C / + 80° C
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